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Meésto Rumburk

Technické podminky pro provadéni vykopi
a ryh ve vozovkach pozemnich komunikaci
na uzemi a v majetku mésta Rumburk
s platnosti od 23.3.2015

Predmét technickych podminek

Technické podminky (déle jen TP) obsahuji poZadovany piehled technologického postupu
provadéni ryh a vykopl pro inZenyrské sité ¢&i jiného stavebniho zasahu do vrstev nebo
podlozi vozovky a jejich zpétnych zahozi a uvedeni krytu vozovky do pivodniho stavu,
jejichz dodrzovani zaruéi poZadovanou kvalitu provadénych praci. TP vychézeji zejména
z TP 146 — Povolovani a provadéni vykopi a zasyput ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci a zdkona &. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni
pozdg&jsich novel a provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. ve znéni pozdé&jSich novel.

. Zavazny postup

O povoleni k otevirani vykopt a ryh v silniénim pozemku rozhodne ve spravnim fizeni
silniéni spravni ufad Mgéstského ufadu Rumburk po pfedloZeni souhlasu vlastnika
pozemni komunikace.

Vykopové prace se nemohou provadét v dobé od 1. listopadu do 31.bfezna; to plati 1 pro
konegnou upravu krytu vozovky. Uvedené omezeni neplati na vykopy pro piipady
havarijnich stavli inZenyrskych siti. V takovém pfipad¢ se provede prozatimni obnova
krytu. V piipadé naléhavé potieby, mimofadné situace podléha provadéni vykopovych
praci zvlastnimu vyjadieni vlastnika nebo spravce komunikace.

. Otevirani vykopi a ryh

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno:

e provéfit umisténi stavajicich inZenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii praci.

e projednat umisténi vykopu, predloZit navrh technologie opravy zasypu a povrchu se
spravcem komunikace, kdy na zaklad€ tohoto projednani bude spravcem komunikaci
vydano stanovisko k vykopovym pracim.

3.1. Dlazdéné kryty

Dlazdé&né kryty je nutno rozebrat tak, aby nedoslo mimo hranu vykopu k naruSeni okolni
dlazby. Dlazebni prvky se ukladaji odd&lené od ostatniho vykopového materialu.
V ptipadé poskozeni dlazebnich prvkid musi byt na vlastni ndklady tyto nahrazeny
novymi stejnych rozmérti a vlastnosti.

3.2. Asfaltové a cementobetonové kryty

Pted zah4jenim vlastnich praci se vytvoii svisly, obvykle pifimy okraj vykopu
profiznutim stmelenych vrstev povrchu vozovky, pro oddélené odt€Zeni od ostatniho
vykopového materidlu za pouziti b&nych bouracich prostfedki nebo odfrézovanim
stmelenych vrstev v §ifce budouciho vykopu.

Provadéni vykopu a ryh

Pfi provadéni vykopu, odtéZeni vrstev konstrukce podlozi vozovky a zemin, odebirani
vykopu a s jeho odhozenim a naslednym naloZenim na dopravni prostfedek musi byt
dodrzeny zasady CSN pro zemni prace a souvisejici pfedpisy a normy a dale predpisy
ochrany zivotniho prostfedi.



Prace musi byt provadény tak, aby doba omezeni provozu a obtéZovéni okoli byla
sniZzena na minimum.
Vykopovy material musi byt prib&Zzné odstraniovan ze silni¢niho pozemku

5. Zasyp vykopu a ryhy
Pfi provadéni zdsypu a zejména pii jeho hutnéni je nutno dbat opatfeni na ochranu
inZenyrskych siti, které jsou v ryze poloZeny nebo ji protinaji. Zhotovitel zodpovida za
zajisténi soustavného odvodnéni vykopu, za fadné zabezpeceni stability vykopu (napf.
pazenim) a za piipadné Skody.

6. Prozatimni obnova krytu
Prozatimni obnova krytu vozovky musi byt provedena a ukoncena pied obnovenim
provozu na pozemni komunikaci (déle jen PK).
U PK L az II. Ttidy dopravni zatiZenosti (dale jen TDZ) se provede poloZenim min.
100 mm vrstvy asfaltovych smési nebo vyspravou z dlazby o velikosti min. 100x100 mm
a vySky 80 mm.
U PK III. az IV. TDZ véetné odstavnych, parkovacich a ostatnich dopravnich ploch se
provede poloZenim min. 60 mm vrstvy asfaltovych smési nebo vyspravou z dlazby o
velikosti min. 100x100 mm a vysky 80 mm.
U chodnikt a dal$ich nemotoristickych komunikaci se provede poloZzenim min. 40mm
vrstvy asfaltovych smési nebo vyspravou z dlazby o velikosti min. 80x80 mm a vySky
40 mm.
Kryt prozatimni Gpravy musi byt rovny a nesmi pfevySovat ptivodni kryt vozovky.
Prozatimni kryt musi zajistit bezpeény pohyb vozidel a chodcii a musi byt soudruzny po
celou dobu pouziti. U dlaZeb se poloZené dlazebni prvky zaéleni do dlazby ptivodni
Obnoveni prozatimniho provozu sjinym krytem je piipustné pouze s ptedchozim
souhlasem spravce komunikace.
Stav krytu prozatimni Gpravy musi byt zhotovitelem pribézné sledovan. Jeho piipadné
poruchy musi byt v€as opraveny.

7. Konecna tprava krytu vozovky.
Koneé¢na tprava krytu vozovky musi zajistit, aby piivodni vlastnosti vozovky a to jak
z hlediska unosnosti a vodonepropustnosti, tak i z hlediska povrchovych vlastnosti byly
obnoveny do podoby piivodniho krytu v&etné kvality respektive stejnych parametra
vlastnosti pouZitych materiald, nebo do kvality uvedené ve vyjadfeni spravce
komunikace.
Svislé napojeni krytu z asfaltovych smési na stavajici Cast vozovky musi byt fadné
utésnéno vhodnou technologii (zalivkové hmoty, specidlni Zivi¢né natavovaci pasky
apod.).
Koneéna tiprava krytu vozovky smi byt provedena aZ po tplné konsolidaci zasypu ryhy.
Zpusob provedeni je znazornén na obr. 1, koneénd uprava krytu se provede za pouZiti
obdobné skladby ptivodniho krytu nebo dle pozadavkii uvedenych ve vyjadfeni spravce
komunikace.
Ve viech piipadech je u kone¢né tpravy ryhy tieba zajistit pfesahy vozovkového
souvrstvi o0 min. 50 cm na kazdou stranu.
V piipadech, Ze pfi vykopu dojde k vytvofeni kaverny nebo k poklesu konstrukce
vozovky podél vykopu nebo vylomeni &asti konstrukce povrchu vozovky, musi byt
povrch nového krytu vozovky proveden minimalné na Sitku kaverny resp. poklesu.
Koneéna obnova plochy musi vykazovat zafiznuti do pfimky pfi¢né a do pfimky vedené
rovnob&zné podélnou osou vozovky v nejsirsim misté¢ dotCeném vykopem nebo
poskozenim okoli vykopu.



Zustane-li od okraji opravené ryhy k obrubniku nebo kjinému okrajovému prvku
vozovky plocha, jejiz Sifka je mensi nez 1 m, potom se musi tyto ¢asti povrchu vozovky
uplné odstranit a obnovit spolu s konstrukci ryhy.

Kone¢na uprava dlazdénym krytem musi byt konstrukéné zaclenéna do stavajici dlazby.
U zamkovych dlazeb chodniki se pfipadné provede celé predlazdéni jeho Sife k docilent
zaClenéni dlaZebnich prvki. K zpétnému zadlaZzdéni nesmi byt pouzity rozlomené nebo
jinak poSkozené Casti dlazeb vyjma kraji pivodniho provedeni napojeni.

Pted pokladkou nové obrusné vrstvy se provede svisly fez ve stanovené vzdalenosti od
hran vykopu. Timto fezem vznikne svisla spara pro napojeni nové obrusné vrstvy.
Pavodni obrusna vrstva mezi fezem a hranou vykopu se odstrani odfrézovanim do
predepsané tloustky.

Pfed poloZenim nové konstrukce se provede fadné ocisténi stavajici podkladové vrstvy
od nedistot (zametenim, omytim a vysuSenim) a poté se provede mezistiik (podstfik)
asfaltovou emulzi, ktery bude zabezpeCovat fadné spojeni a utésnéni vrstev ve
vodorovném spoji.

Predani a prevzeti kone¢nych uprav krytu vozovky

O pfedani a pfevzeti koneénych tprav krytu vozovky bude proveden pisemny zépis mezi
zhotovitelem a spravcem PK, ze kterého bude zfejmé, ze spravce PK konecné upravy
krytu vozovky pfejima.
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